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PRODUCTINFORMATIEBLAD

Sarna® Seam Cleaner
Naadreiniger voor Sarnafil G/S (PVC) membranen 

PRODUCTOMSCHRIJVING
Sarna® Seam Cleaner is een parafine naadreiniger voor 
Sarnafil® G/S (PVC) dakdichtingsmembranen 

TOEPASSING
Voorbereiden van de overlappingsnaden van Sarna-
fil® G/S (PVC) membranen vóór hete lucht lastoepas-
singen

▪

Geschikt als algemene reiniger om lichte vervuiling of 
bitumenresten van Sarnafil® G/S membranen te ver-
wijderen

▪

EIGENSCHAPPEN / VOORDELEN
Bevordert het lassen met hete lucht en de kwaliteit 
van de naden

▪

Lost lichte oppervlaktevervuiling op▪

PRODUCTINFORMATIE

Chemische basis Mengsel van organische oplosmiddelen 

Verpakking Blik: 5 l, 10 l
Verpakkingseenheid per Europalet of per blik

Raadpleeg de meest recente prijslijst voor verpakkingsvariaties.

Houdbaarheid 24 maanden vanaf de productiedatum 

Opslagcondities Het product moet worden opgeslagen in de originele, ongeopende en on-
beschadigde verzegelde verpakking, in droge omstandigheden aan een 
temperatuur tussen de +0 °C en de +30 °C. Raadpleeg steeds de verpak-
king.

Uiterlijk / kleur Blauw

Soortelijk gewicht ~0,78 Kg/Ltr. (+20 °C)

Consistentie Vloeibaar

Vluchtige organische stoffen (VOS) ge-
halte

VOC-CH 99,98 %
VOC-EU 99,98 %

VERWERKINGSINFORMATIE

Omgevingstemperatuur +30 °C minimaal / +60 °C maximaal

Ondergrondtemperatuur -20 °C minimaal / +60 °C maximaal
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WAARDE BASIS
Alle technische gegevens in dit informatieblad zijn ge-
baseerd op laboratoriumtesten. Gegevens kunnen wij-
zigen, afhankelijk van de omstandigheden.

AANVULLENDE INFORMATIE
Installatieprocedures: Relevante dakwaterdichtings-
membraan toepassingen

▪

BELANGRIJKE OVERWEGINGEN
Lost thermoplastische stoffen op die niet bestand 
zijn tegen oplosmiddelen (b.v. polystyreen, polycar-
bonaat, acryl). Gebruik het reinigingsmiddel niet om 
grote delen van het dakoppervlak te reinigen

▪

Sarna® Seam Cleaner is niet geschikt voor het ontvet-
ten of reinigen van metalen platen of het reinigen 
van gereedschappen. Sarna® Seam Cleaner kan niet 
worden gebruikt voor het reinigen van natte of dro-
ge lijmresten van membranen of gereedschappen

▪

Witte doeken absorberen effectief vuil en de kleur 
zal het membraan niet bevlekken

▪

Gebruik oplosmiddelbestendige handschoenen en 
een veiligheidsbril tijdens het aanbrengen

▪

ECOLOGIE, GEZONDHEID EN VEILIG-
HEID
Voor informatie en advies over de veilige hantering, 
opslag en afvoer van chemische producten, dient de-
gebruiker het meest recente veiligheidsinformatieblad 
te raadplegen, betreffende de fysieke, ecologische, 
toxicologische en ander veiligheidsgerelateerde gege-
vens.

VERWERKINGSINSTRUCTIES
VERWERKING

Raadpleeg wanneer nodig bijkomende documentatie 
zoals werkbeschrijving, verwerkingshandleiding en 
werkinstructies.
Applicatiemethode
Drenk een schone witte doek met Sarna® Seam Clea-
ner en reinig hiermee de naadzone of het oppervlak 
van het membraan. Het doek zal regelmatig moeten 
ververst worden om een schoon oppervlak te behou-
den. Laat de naadzones Sarna® Seam Cleaner goed uit-
dampen voordat met het hete lucht lassen wordt be-
gonnen.  

LOKALE BEPERKINGEN
Wij maken u erop attent dat als gevolg van specifieke 
lokale voorschriften de gedeclareerde gegevens voor 
dit product van land tot land kunnen verschillen. Raad-
pleeg het lokale productinformatieblad voor de pre-
cieze productinformatie.

WETTELIJKE KENNISGEVING
De informatie, en met name de aanbevelingen met 
betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van 
Sika producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt 
op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika 
met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, 
behandeld en toegepast onder normale omstandighe-
den. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, on-
derlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse 
zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend 
met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid 
voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid 
voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van 
deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelin-
gen of enig ander advies dat wordt gegeven. De eigen-
domsrechten van derden dienen te worden gerespec-
teerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de 
huidige algemene voorwaarden. Gebruikers dienen al-
tijd de meest recente uitgave van het productinforma-
tieblad te raadplegen voor het betreffende product. 
Exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

Sika Nederland B.V.
Postbus 40390
3504 AD Utrecht
Zonnebaan 56
3542 EG Utrecht
Tel. +31 (0) 30-241 01 20
Fax +31 (0) 30-241 44 82
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