
Waterdichte, cementgebonden mortel

Sika MonoTop®-109 
WaterProofing



VERBRUIK
~ 1,5 kg/m2 per mm laagdikte
Het verbruik is afhankelijk van de ondergrondruwheid 
en de dikte van de aangebrachte mortel.

 Sika MonoTop®-109 
WaterProofing

Sika MonoTop®-109 WaterProofing is 
 speciaal ontwikkeld voor waterdichting 
en bescherming van onder andere kelder-
wanden, funderingen, souterrains etc. 
Kan worden toegepast op steenachtige 
ondergronden, zoals beton, metselwerk en 
natuursteen.

 ́ Aan de binnenzijde van waterkerende 
constructies aan te brengen

 ́ Uitstekende hechting
 ́ Snelle uitharding
 ́ Goede verwerkbaarheid
 ́ Aan te brengen als schraap- of vertinlaag

VERPAKKING
Zak à 5 kg

1-COMPONENT, KANT-EN-KLARE 
WATERDICHTINGSMORTEL

©
 S

ik
a 

N
ed

er
la

nd
 B

.V
. /

 0
7-

20
17

SIKA NEDERLAND B.V. 
Zonnebaan 56 Tel: +31 (0)30 - 241 01 20
3542 EG Utrecht Fax: +31 (0)30 - 241 44 82
Postbus 40390 info@nl.sika.com
3504 AD Utrecht www.sika.nl


