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VOORDELEN

MEER DUURZAAMHEID
Minder VOS-emissies, lager brandstofverbruik, minder geur

MEER PROJECTEN 
Binnen dezelfde tijd

KORTERE WACHTTIJD
Tussen opvolgende lagen

SNEL UITHARDENDE EPOXY 
VLOERPRODUCTEN

SIKA MAAKT HOGE EFFICIËNTIE MOGELIJK met hoogwaardige 
vloeroplossingen op verschillende gebieden.

WEER IN GEBRUIK NA

10 uur
Met Sikafloor®-1590 
en Sikafloor®-2650

72 uur
Met standaardsystemen

Met onze nieuwe epoxyprimer Sikafloor®-1590 wordt de uithardingstijd met meer 
dan 50% verkort. In combinatie met de nieuw ontwikkelde snel uithardende epoxy 
rolcoating Sikafloor®-2650, kunnen applicatiebedrijven de uitharding van het hele 
vloersysteem verder versnellen. 

Door bovendien gebruik te maken van de Sikafloor®-54 Booster is een flexibele 
aanpassing van de uithardingstijd mogelijk. Zo kunt u snel reageren op veranderende 
omstandigheden op de bouwplaats – precies volgens uw wensen! 
 
Met bovenstaande producten zijn een snelle renovatie van ruimtes en een spoedige 
heringebruikname gegarandeerd.

Verwerkers en eigenaren profiteren beiden van de tijdsbesparing en verhogen op deze 
manier de efficiëntie, hetgeen resulteert in kostenbesparing.

SNELLER WEER IN GEBRUIK
De vloer is sneller gebruiksklaar
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Met Sikafloor®-54 Booster is een flexibele 
aanpassing van de uithardingstijd mogelijk 
en kan dus snel gereageerd worden op 
veranderende omstandigheden op de 
bouwplaats – precies volgens uw wensen!

Wij adviseren Sikafloor®-3000 
Snapbooster om het bouwproces van onze 
decoratieve vloer oplossingen op basis van 
alifatische PUR te versnellen.

Meer informatie over onze Sikafloor® Boosters is te 
vinden op pagina 10 en 11.

HET GROTE VOORDEEL van de nieuwe technologie is de snelle uitharding 
die het mogelijk maakt alle lagen van het systeem op dezelfde dag aan 
te brengen, om zodoende het aantal keren heen en weer rijden naar en 
van de locatie te verminderen. Dit zorgt voor een zeer productief en 
kosteneffectief applicatieproces op bouwplaatsen.

Vloer gereed voor gebruik 
op z’n vroegst na

72 uur 

STANDAARD 
EPOXY-OPBOUW

Uithardingstijd 

Primer

Uithardingstijd 

Schraaplaag

Uithardingstijd 

Coating

DAG 1

DAG 2

DAG 3

SYSTEEMCOATING 
MET Sikafloor®-1590 en 

 Sikafloor®-2650

Vloer volledig uitgehard 
en gereed voor gebruik na

10 uur

VERHOOG UW PRODUCTIVITEIT 
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MET DE TWEE NIEUWE snel uithardende coatings op epoxybasis - 
Sikafloor®-1590 en Sikafloor®-2650 - maakt Sika het mogelijk om de 
volledige systeemopbouw zelfs bij lage temperaturen aan te brengen. 
Met dit unieke voordeel kunnen wij het installatieproces versnellen en een 
snelle (her)ingebruikname realiseren.

ONE-STOP JOB 
AANBRENGEN VAN DE VOLLEDIGE 
SYSTEEMOPBOUW IN ÉÉN DAG

PRIMERS

Sikafloor®-1590
Snel uithardende, geurarme, 2-componenten epoxyprimer en schraaplaag voor polyurethaan en epoxy Sikafloor®-systemen.

Sikafloor®-151
Multifunctionele, geurarme, 2-componenten epoxyprimer en schraaplaag voor polyurethaan en epoxy Sikafloor®-systemen.

NIEUW

COATINGS EN VERZEGELINGEN

Sikafloor®-3000
Gekleurde, uv-stabiele, 2-componenten, elastische polyurethaan en zelfnivellerende gietlaag met lage emissie voor 
Sika ComfortFloor®-systemen.

Sikafloor®-304 W
Transparante, 2-componenten polyurethaan verzegeling op waterbasis voor Sika ComfortFloor®-systemen.

Sikafloor®-264 LO
Gekleurde, multifunctionele, 2-componenten epoxycoating voor zelfnivellerende of rolcoatingsystemen.

Sikafloor®-2650
Gekleurde, snel uithardende, geurarme epoxy rolcoating. 

NIEUW

Sikafloor® MultiDur ES-26 
Egale, gekleurde epoxy vloercoating 

1 Primer: Sikafloor®-151 

2 Coating:  Sikafloor®-264 LO

STANDAARD

Sikafloor® MultiDur ES-26 
Snel uithardende, egale, gekleurde epoxy vloercoating

1 Primer: Sikafloor®-1590 
  + Sikafloor®-54 Booster (opt.)
2 Coating: Sikafloor®-264 LO 
  + Sikafloor®-54 Booster (opt.)

Sika® ComfortFloor® PS-24 / 
Marble FX 
Decoratieve, uv-stabiele, elastische, polyurethaan 
vloercoating met lage VOS-emissie

1 Primer: Sikafloor®-1590  
  + Sikafloor®-54 Booster (opt.) 
  of Sikafloor®-3159
2 Coating: Sikafloor®-3000 / FX
  + Sikafloor®-3000 Snapbooster (opt.)
3 Verzegeling:  Sikafloor®-304 W

DECORATIEF

Sikafloor® MultiDur ES-11
Geurarme, snelst uithardende, gekleurde epoxy 
rolcoating-vloersysteem

1 Primer: Sikafloor®-1590 / 
  Sikafloor®-2650
  + Sikafloor®-54 Booster (opt.)
2 Verzegeling:  Sikafloor®-2650
  + Sikafloor®-54 Booster (opt.)

ULTRASNEL

VERSNELDE STANDAARD

3

2
1

2
1

2
1

2
1

UITHARDINGSVERSNELLER

Sikafloor®-3000 Snapbooster  Sikafloor®-54 Booster

 Op de volgende pagina kunt u zien hoe onze producten het applicatieproces kunnen versnellen
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Projecttijd omvat installatie en uitharding

APPLICATIEOMSTANDIGHEDEN

Vloeroppervlak 100 m2 cementgebonden ondergrond 

Applicatietemperatuur   23 °C  

Applicatieteam  Twee personen

Primer 

Coating 

Verzegeling

Voorbereiding onderlaag

Primer

Schraaplaag

Giet- of rollaag

Sikafloor® MultiDur ES-26

Sikafloor®-1590 
+ Sikafloor®-54 Booster

Sikafloor®-264 LO 
+ Sikafloor®-54 Booster

VERSNELDE STANDAARDSTANDAARD

Voorbereiding onderlaag

Primer 

Giet- of rollaag

Verzegeling (optioneel)

Sikafloor® MultiDur ES-26 

Sikafloor®-151

Sikafloor®-264 LO

DA
G 1

DA
G 2

DA
G 3

DA
G 4

Voorbereiding onderlaag

Primer

Schraaplaag (optioneel)

Rollaag

VLOER KLAAR 
VOOR GEBRUIIK

Sikafloor® MultiDur ES-11 

Sikafloor®-1590 / Sikafloor®-2650
+ Sikafloor®-54 Booster

Sikafloor®-2650
+ Sikafloor®-54 Booster

ULTRASNEL

Primer 

Coating 

Verzegeling

Verzegeling

DECORATIEF

Voorbereiding onderlaag

Primer

Schraaplaag (optioneel)

Gietlaag

VLOER KLAAR 
VOOR GEBRUIIK

VERGELIJKING 
INSTALLATIE- EN UITHARDINGSTIJD 

VLOER KLAAR 
VOOR GEBRUIIK

VLOER KLAAR 
VOOR GEBRUIIK

Sika® ComfortFloor® PS-24 / 
Marble FX  

Sikafloor®-1590  
+ Sikafloor®-54 Booster of Sikafloor®-3159

Sikafloor®-3000 / FX
+ Sikafloor®-3000 Snapbooster

Sikafloor®-304 W
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DE TURBO VOOR EPOXYHARSEN: Sikafloor®-54 Booster versnelt de 
uitharding en zorgt daarmee voor een snelle applicatie in ruimtes en een 
spoedige (her)ingebruikname van vloeroppervlakken. Afhankelijk van de 
projectomvang, de temperatuur van de ondergrond en de grootte van het 
applicatieteam, kan de versneller worden toegevoegd aan de standaard of 
de reeds snel uithardende nieuwe producten op epoxybasis. Hieronder een 
vergelijking van de wachttijden totdat de lagen beloopbaar zijn, gemeten 
onder twee verschillende omgevingstemperaturen:

DE VERSNELLER VOOR ALIFATISCHE POLYURETHAAN GIETLAGEN
Sikafloor®-3000 laat de gietlaag bijzonder snel uitharden, terwijl de 
verwerkingstijd voor het aanbrengen gelijk blijft. Het hierop volgende 
uithardingsproces wordt echter extreem versneld. Dit maakt het 
mogelijk alle lagen van het vloersysteem binnen één dag aan te brengen, 
wat cruciaal is bij projecten waar tijd een belangrijke rol speelt.

PAS DE UITHARDINGSTIJD AAN
Sikafloor® BOOSTERS

VERGELIJKING VAN UITHARDINGSTIJDEN VÓÓR BELOOPBAARHEID

Sikafloor®-1590
NIEUW!

Sikafloor®-151  
(Standaard primer)

Sikafloor®-2650
NIEUW!

Sikafloor®-264 LO 
(Standaard coating)

VOORBEELD VAN EEN APPLICATIEPROCES 

Zonder Sikafloor®-54 Booster Sika ComfortFloor® + Sikafloor®-3000 Snapbooster
Vloeroppervlak: 100 m²

 Voorbereiding

 Primer met booster*

 Gietlaag met booster

 Aankomst

 Vertrek

7:00 14:00 22:00

2 uur

3 uur

16 uur verzegeling Sikafloor®-304 W

2 uur
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3 d
Klaar voor gebruik /

Weer in gebruik 1 d

3 d
Vereiste 

applicatietijd 1 d

3Aankomst /Vertrek 1

* Uitharding tot toegankelijkheid

Met Sikafloor®-54 Booster

4 uur 10 °C

6 uur 10 °C

23 °C

13 uur10 °C

13 uur10 °C

4 uur23 °C

4 uur23 °C

2 uur23 °C

3 uur23 °C

6 uur 10 °C

8 uur 10 °C

17 uur10 °C

17 uur10 °C

7 uur 23 °C

7 uur23 °C

3 uur23 °C

4 uur23 °C

UW VOORDELEN

MINIMALE DOWNTIME
Dankzij snelle heringebruikname 

GEBRUIKSVRIENDELIJK
Door simpele toevoeging in het mengproces

SNELSTE VOLLEDIGE VLOERSYSTEMEN
Voor zowel nieuwbouw als renovatie

EFFICIËNT EN VEILIG
Bij aanbrengen van vloersystemen



Op al onze leveringen en diensten zijn onze Algemene Voorwaar-
den (gedeponeerd bij de rechtbank te Utrecht onder nummer 
69/2016) van toepassing.  

Raadpleeg voor gebruik de meest recente versie van het product-
informatieblad.

SIKA - UW LOKALE PARTNER MET 
WERELDWIJDE AANWEZIGHEID

SIKA NEDERLAND B.V. - locatie Utrecht
Zonnebaan 56 Tel: 030 - 241 01 20
3542 EG Utrecht www.sika.nl
Postbus 40390 
3504 AD Utrecht 

• Op 6 continenten
• In 100+ landen
• Meer dan 300+ productie- en marketinglocaties
• Wereldwijd 25.000+ medewerkers

Sika is wereldwijd actief in de bouw en industrie als leverancier van 
gespecialiseerde chemische toepassingen. Sika voorziet zowel de 
bouwsector als de industriële sector (automotive, bus, vrachtwagen, 
trein, zonnepanelen, windenergie en façades) van oplossingen en 
producten.

Sika’s productlijnen vallen op door de hoge kwaliteit van de betonhulp-
stoffen, gespecialiseerde mortels, kitten en lijmen, materialen voor 
dempen en versterken, systemen voor structurele versterking, industriële 
en sportvloeren en systemen voor zowel daken als waterdichting. 
Sika is wereldwijd aanwezig in 100+ landen en heeft meer dan 25.000 
medewerkers en is daarom op lokaal niveau goed in staat om bij te 
dragen aan het succes van haar klanten.
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