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SikaWall®-465 SILOXANE 
SikaWall®-475 SILICATE



SikaWall®-465 Siloxane
Waterafstotende, flexibele gevelverf op acryl- en siloxaanbasis  

PRODUCTOMSCHRIJVING
SikaWall®-465 Siloxane is een flexibele en sterke gevelverf 
op acryl/siloxaanbasis, met een uitstekende hechting 
en goede weersbestendige eigenschappen. Het nieuw 
verkregen oppervlak is licht elastisch, bedekt kleine 
scheurtjes en is zeer damp-open.

TOEPASSING
 � Op zowel minerale ondergronden als op bestaande 
acrylverf met voldoende hechting 
 � Geschikt voor buiten- en binnentoepassing

EIGENSCHAPPEN / VOORDELEN
 �Waterafstotende gevelverf
 � Hecht goed op de ondergrond
 � Ademende beschermlaag
 � Goede dekking
 � Natuurlijke, matte uitstraling

WATER-BASEDWATERGEDRAGEN WEATHER
RESISTANTWEERBESTENDIG BRUSH OR

ROLLERROLLER OF KWAST

SikaWall®-465

10 L

de  Wasserabweisende, flexible und widerstandsfähige  
Acryl-Silikon-Fassadenfarbe

en  Water-repellent flexible and strong acrylic-silicone facade 
paint

fr  Revêtement de façade hydrofuge base silicone-acrylique,  
flexible et résistant

nl  Waterafstotende flexibele en sterke acryl-siloxaan gevelverf

WATER-BASED

WEATHER
RESISTANT

INTERIOR
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BRUSH OR
ROLLER

Siloxane

SikaWall®-465 Siloxane
de  SikaWall®-465 Siloxane ist eine Farbe auf Acryl-/Siloxanbasis mit großer Flexibilität und einem 

deutlichen wasserabweisenden Effekt. Die Farbe hat eine gute Haftung und Deckkraft, ist wetterbestän-
dig, diffusionsoffen und ergibt ein natürliches, seidenmattes Finish. Für den Außen- und Innenbereich 
geeignet. Verarbeitung: Geeignet für mineralische Untergründe, gut haftende Acryl- und Alkydharzlacke. 
Wird als Neuanstrich und zur Auffrischung von mineralischen und acrylischen Putzen und Beschichtungen 
verwendet. Untergrundvorbereitung: Der Untergrund muss sauber, trocken, frei von Salzen, losen Teilen 
und ausreichend fest sein. Putz und Mauerwerk müssen gründlich ausgehärtet sein. Kalkablagerungen 
müssen vollständig entfernt werden. Mineralische und verschmutzte oder leicht verschmutzte Untergrün-
de müssen mit unverdünntem SikaWall® - 35 Multi-Primer vorbehandelt werden. Der Anstrich kann nach 
Trocknung der Grundierung bei einer Mindesttrocknungszeit von 24 Stunden bei +20°C, max. 60% R.F ap-
pliziert werden. Verarbeitung: SikaWall®-465 Siloxan vor der Verarbeitung gründlich aufrühren. Die Farbe 
wird in einer gleichmäßigen und deckenden Schicht mit einer Farbrolle, einem Pinsel oder einer Spritzgerät 
aufgetragen. Eigenschaften: Ergiebigkeit: 6 - 8 m2 pro Liter Farbe.
Trocknungszeit: 12 Stunden bei +20°C, max. 60% RH Überstreichbar: Min. 12 Stunden (bei +20°C). Rei-
nigung: Unmittelbar nach Gebrauch mit Wasser. Lagerung: Im ungeöffneten Originalbehälter an einem 
kühlen und trockenen Ort zwischen +5°C und +25°C. Einschränkungen: SikaWall®-465 Siloxane darf nur 
bei einer Temperatur zwischen +8°C und +25°C mit max. 85% relativer Luftfeuchtigkeit verarbeitet wer-
den. Nicht in direktem Sonnenlicht verarbeiten. Frisch gestrichene Flächen 1-2 Tage nach dem Auftragen 
vor Witterungseinflüssen schützen. Die Farbe ist nicht abwaschbar und kann leicht abfärben. Vor Gebrauch 
aktuelles Produktdatenblatt beachten.

en  SikaWall®-465 Siloxane is an acrylic/siloxane based paint with great flexibility and a clear water 
repellent effect. The paint has good adhesion and opacity, is weather resistant, diffusion open and 
gives a natural, chalky matte finish. For outdoor and indoor use. Application procedure: Suitable 
for mineral substrates, well adhering acrylic and alkyd paints. Used as new paint and for refreshing 
both mineral and acrylic finishing plasters and coatings. Preparation of the substrate; Substrate 
must be clean, dry, free of salts, loose particles and sufficiently strong. Plaster and masonry must 
be thoroughly cured. Limescale must be completely removed. Mineral and contaminated or easily 
stained substrates must be pre-treated with undiluted SikaWall®-35 multi-primer. Painting can be 
done once the primer is dry at a minum drying time of 24 hours at +20°C, max. 60% RH Application: 
Stir SikaWall®-465 Siloxane thoroughly before application. The paint is applied in an even and opaque 
layer with a paint roller, brush or sprayer. Properties: Yield: 6 - 8 m2 per liter of paint. Drying time:  
12 hours at +20°C, max. 60% RH Overcoatable: Min. 12 hours (at +20°C). Cleaning: Immediately 
after use with water. Storage: In the original, unopened container in a cool and dry place between 
+5°C and +25°C. Limitations: SikaWall®-465 Siloxane may only be used at a 24-hour temperature 
between +8°C and +25°C with max. 85% relative humidity. Do not apply in direct sunlight. Protect 
freshly painted surfaces from the elements 1-2 days after application. The paint is not washable and 
may slightly rub off. Consult most current local Product Data Sheet prior to any use.

fr  SikaWall®-465 Siloxane est un revêtement à base d’acrylique et de siloxane qui présente une 
grande flexibilité et un bon effet hydrofuge. Le revêtement présente une bonne adhérence et opacité, 
est résistant aux intempéries, laisse respirer le support et donne un fini mat naturel et crayeux. Pour 
l’extérieur et l’intérieur. Mode d’emploi : Convient aux supports minéraux, aux peintures acryliques 
et alkydes bien adhérentes. S’utilise comme peinture neuve et pour rafraîchir les enduits de finition 
et les revêtements minéraux et acryliques. Préparation du support : Le support doit être propre, sec, 
exempt de sels, de particules non adhérentes et suffisamment résistant. Les enduits et les maçon-
neries doivent être bien durcis. Le calcaire doit être complètement éliminé. Les supports minéraux, 
contaminés ou facilement tachés doivent être prétraités avec le SikaWall®-35 Multi-Primer non dilué. 
Appliquer le revêtement une fois que le primaire est sec, avec un temps de séchage minimum de  
24 heures à +20°C, max. 60% HR Application : Bien mélanger le SikaWall®-465 Siloxane avant 
l’application. Appliquer le revêtement en une couche uniforme et opaque à l’aide d’un rouleau, 
d’un pinceau ou d’un pulvérisateur. Propriétés : Rendement : 6 - 8 m² par litre de revêtement.  
Temps de séchage : 12 heures à +20°C, max. 60% RH Recouvrable : Min. 12 heures (à +20°C). 
Nettoyage : Immédiatement après utilisation avec de l’eau. Stockage : Dans son emballage d’origine, 
non ouvert, dans un endroit frais et sec entre +5°C et +25°C. Restrictions : SikaWall®-465 Siloxane ne 
peut être utilisé qu’à une température comprise entre +8°C et +25°C pendant 24h avec un maximum 
de 85% d’humidité relative. Ne pas appliquer en plein soleil. Protéger les surfaces fraîchement peintes 
des intempéries 1 à 2 jours après l’application. La peinture n’est pas lavable et peut légèrement s’effa-
cer. Avant utilisation, consulter la version la plus récente de la notice produit.

nl  SikaWall®-465 Siloxane is een verf op acryl/siloxaanbasis met een grote flexibiliteit en een 
duidelijk waterafstotend effect. De verf heeft een goede hechting en dekkend vermogen, is weer-
bestendig, diffusie-open en geeft een natuurlijke, kalkachtige matte afwerking. Voor buiten en 
binnen gebruik. Applicatie procedure Geschikt voor minerale ondergronden, goed hechtende 
acrylaat en alkyd verven. Gebruikt voor nieuwe verf en voor het opfrissen van minerale en acry-
laat afwerkpleisters en coatings. Voorbereiding van de ondergrond Ondergrond dient schoon, 
droog, vrij van zouten, losse delen en voldoende hechtsterk te zijn, Pleister- en metselwerk die-
nen grondig uitgehard. Kalk resten dienen volledig te worden verwijderd. Minerale en gemakkelijk 
besmettelijke ondergronden moeten worden voorbehandeld met SikaWall®-35 multi-primer. Het 
schilderen kan worden gedaan zodra de primer droog is. Aanbrengen Roer SikaWall®-465 Siloxane  
grondig door voor het aanbrengen. De verf wordt in een gelijkmatige en dekkende laag aange-
bracht met een verfroller, kwast of verfspuit. Opbrengst: 6-8 m2 per liter verf Droogtijd: 6-8 uur 
bij +20°C, max. 60% RV Overschilderbaar: Na ca. 12 uren Glans: 2 (volledig mat) Reiniging: Na 
gebruik gereedschap grondig afspoelen met schoon water Opslag: Vorstvrij en goed gesloten  
Disclaimer SikaWall® 465 Siloxaanverf mag alleen worden gebruikt bij een 24-uurstemperatuur 
tussen +8°C en +25°C met max. 85% relatieve vochtigheid. Niet aanbrengen in direct zonlicht. Pas 
geverfde oppervlakken moeten 1-2 dagen na het aanbrengen worden beschermd tegen de elementen. 
Raadpleeg vóór gebruik de meest recente versie van het product informatieblad.
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de  Prime: 24 hours waiting.
 Stir coating and apply.

en  Prime: 24 hours waiting.
 Stir coating and apply.

fr  Prime: 24 hours waiting.
 Stir coating and apply.

nl  Prime: 24hours waiting.
 Stir coating and apply.

de  >12 hours waiting before stir coating 
and re-apply

en  >12 hours waiting before stir coating 
and re-apply

fr  >12 hours waiting before stir coating 
and re-apply

nl  >12 hours waiting before stir coating 
and re-apply

75%
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DE  AT  BE  Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on (BIT), Gemisch aus 5-Chlor-2-methyl-2H-
isothiazol-3-on [EG Nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 220-239-6] (3:1) (C(M)
IT/MIT (3:1)). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Achtung! Beim Sprühen können gefährliche 
lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen. Enthält ein Biozid um das 
Produkt zu schützen. Wirkstoff: 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on (BIT), 2634-33-5, Gemisch aus 5-Chlor-
2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 220-239-
6] (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)), 55965-84-9. Bitte verantwortungsvoll mit behandelten Waren umgehen. 
Nur für gewerbliche Anwendung!

GB  IE  Contains 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one (BIT), mixture of: 5-chloro-2-methyl-4-isothia-
zolin-3-one [EC no. 247-500-7] and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1) (C(M)IT/
MIT (3:1)). May produce an allergic reaction. Warning! Hazardous respirable droplets may be formed 
when sprayed. Do not breathe spray or mist. Contains a biocide in order to protect the product. Active 
ingredient: 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one (BIT), 2634-33-5, mixture of: 5-chloro-2-methyl-4-isothia-
zolin-3-one [EC no. 247-500-7] and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1) (C(M)IT/
MIT (3:1)), 55965-84-9. Please use treated articles responsibly.  For professional use only!

FR  BE  Contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, mélange de: 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-
3-one [No. CE 247-500-7] et de 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [No. CE 220-239-6] (C(M)IT/MIT 
(3:1)) (3:1). Peut produire une réaction allergique. Attention! Des gouttelettes respirables dangereuses 
peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni les brouillards. Contient un 
biocide afin de protéger le produit. Matière active: 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, 2634-33-5, mélange 
de: 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [No. CE 247-500-7] et de 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one 
[No. CE 220-239-6] (C(M)IT/MIT (3:1)) (3:1), 55965-84-9. Utilisez les articles traités avec précaution. 
Seulement pour usage professionnel!

NL  BE  Bevat 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on (BIT), mengsel van 5-chloor-2-methyl-2H-iso-
thiazool-3-on [EC no. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1) (C(M)
IT/MIT (3:1)). Kan een allergische reactie veroorzaken. Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke 
inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen. Bevat biociden om het product 
te beschermen. Actief bestanddeel: 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on (BIT), 2634-33-5, mengsel van 
5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC 
no. 220-239-6] (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)), 55965-84-9. Gebruik behandelde voorwerpen op een ver-
antwoordelijke wijze. Alleen voor professioneel gebruik!

EU 2004/42/IIA/c: 40 g/l VOC

Sika Deutschland GmbH
Kornwestheimer Str. 107
D-70439 Stuttgart
+49 711 8009 0
www.sika.de

Sika Limited
Watchmead
Welwyn Garden City
AL7 1BQ
+44 1707 394444
Helpdesk: 
08081 410714
www.sika.co.uk

Sika Ireland Limited
Sika House
Ballymun Industrial Estate
Dublin 11, Ireland
+353 1 8620 709
www.sika.ie

Sika Österreich GmbH
Bingser Dorfstrasse 23 
6700 Bludenz
+43 50 610 0
www.sika.at 
Notfallauskunft (VIZ Wien): 
+43 1 406 43 43

Sika France S.A.S.
84, rue Edouard Vaillant
93 350 Le Bourget
+33 1 49 92 80 00
www.sika.fr

Sika Nederland B.V.
Zonnebaan 56
3542 EG Utrecht
+31 (0)30 241 01 20
www.sika.nl

Sika Belgium nv
Venecoweg 37 
9810 Nazareth 
Belgium 
+32 (0)9 381 65 00
www.sika.be

Made in Denmark

24 months
min. 
+5 °C  

max.
 +25 °C 

de  mindestens 24 Stunden
en  minimum 24 hours

fr  minimum 24 heures
nl  minstens 24 uur

de  mindestens 12 Stunden
en  minimum 12 hours

fr  minimum 12 heures
nl  minstens 12 uur

841 x 198 mm

Sika X = 6.6 mm

DO NOT PRINT - Designer remarks
DO NOT PRINT - Die cut/info

Secondary B_SIK_Blue Pantone 3005 C (CMYK 85/49/0/0)
Sika A_Green (CMYK, 88/26/100/13)

Sika Red, Pantone 1795C (CMYK 0/100/100/0)
Sika Yellow, Pantone 7409C (CMYK 0/37/96/0)

BINNEN + BUITEN

75%
GERECYCELDE
VERPAKKING

MEER 
INFORMATIE



Wit (basis) 9010

9016 9001

7047 7035

7040 7004

7016 (alleen siloxaan) 7043 (alleen siloxaan)

KLEURENOVERZICHT

Overige kleuren op aanvraag.



SikaWall®-475 Silicate
Duurzame gevelverf op silicaatbasis voor minerale ondergronden

WATER-BASEDWATERGEDRAGEN FUNGUS + MILDEW
RESISTANT

SCHIMMEL + MEELDAUW 
BESTENDIG

WEATHER
RESISTANTWEERBESTENDIG BRUSH OR

ROLLERROLLER OF KWAST EXTERIORBUITEN

PRODUCTOMSCHRIJVING
SikaWall®-475 Silicate is een duurzame, alkalibestendige 
verf op silicaatbasis, voor ondergronden als beton en 
metselwerk. Het silicaat (waterglas) zorgt voor een 
chemische reactie tussen de verf en de schone en droge 
minerale ondergrond. De chemische reactie vormt een 
sterke en onoplosbare verbinding, die zorgt voor een 
extreem goede hechting en een uitstekende duurzaamheid. 
SikaWall®-475 Silicate zorgt voor een weerbestendig 
oppervlak dat de ondergrond beschermt en tegelijkertijd 
zeer damp-open is.

TOEPASSING
 � Op schone en droge minerale ondergronden zoals  
beton, cementgebonden pleister, mortel, metselwerk, 
gasbeton, enz. 
 � Ook geschikt voor het opfrissen van bestaande 
cementgebonden coatings

EIGENSCHAPPEN / VOORDELEN
 � Uitstekende hechting op minerale ondergronden
 � Beschermend én ademend
 � Bestand tegen alkalische stoffen
 � Goede dekking
 � Natuurlijk, mat oppervlak

75%
GERECYCELDE
VERPAKKING

productafbeelding

MEER 
INFORMATIE



Door de klimaatveranderingen en energiebesparende methodes voor het verwarmen en koelen van onze  
leef omgeving, verandert onze manier van bouwen. De buitengevels van onze huizen worden bijvoorbeeld steeds 
vaker voorzien van een verfsysteem met een lichte kleur, zodat de gevel minder warmte aantrekt. Er wordt dan  
bij voorkeur gekozen voor een milieuvriendelijke oplossing. Om aan deze wensen te kunnen voldoen, heeft Sika 
meerdere oplossingen in het assortiment, in de vorm van minerale verfsystemen.

Onze dampopen minerale verfsystemen hebben de eigenschappen om de juiste vochtregulatie binnenshuis te 
behouden. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van minerale pigmenten, wat er voor zorgt dat de kleuren voor  
vele jaren blijven gewaarborgd. Naast het feit dat de minerale verfsystemen van Sika een lagere impact hebben  
op het milieu, gebruiken we ook emmers die voor meer dan 75% uit gerecyclede materialen bestaan.

DE MINERALE VERFSYSTEMEN 
VAN SIKA

SikaWall®-465 Siloxane SikaWall®-475 Silicate



DE MINERALE VERFSYSTEMEN 
VAN SIKA

Op al onze leveringen en diensten zijn onze Algemene Voorwaarden 
(gedeponeerd bij de rechtbank te Utrecht onder 
nummer 69/2016) van toepassing.  

Raadpleeg voor gebruik de meest recente versie van het 
product informatieblad. ©
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SIKA - UW LOKALE PARTNER MET 
WERELDWIJDE AANWEZIGHEID

SIKA NEDERLAND B.V. - locatie Utrecht
Zonnebaan 56 Tel: 030 - 241 01 20
3542 EG Utrecht verkoop@nl.sika.com
Postbus 40390 www.sika.nl
3504 AD Utrecht 

• Op 6 continenten
• In 100+ landen
• Meer dan 400+ productie- en marketinglocaties
• Wereldwijd 33.000+ medewerkers

Sika is wereldwijd actief in de bouw en industrie als leverancier van 
gespecialiseerde chemische toepassingen. Sika voorziet zowel de 
bouwsector als de industriële sector (automotive, bus, vrachtwagen, trein, 
zonnepanelen, windenergie en façades) van oplossingen en producten.

Sika’s productlijnen vallen op door de hoge kwaliteit van de beton- 
hulpstoffen, gespecialiseerde mortels, kitten en lijmen, materialen voor 
dempen en versterken, systemen voor structurele versterking, industriële 
en sportvloeren en systemen voor zowel daken als waterdichting. 
Sika is wereldwijd aanwezig in 100+ landen en heeft meer dan 25.000 
medewerkers en is daarom op lokaal niveau goed in staat om bij te 
dragen aan het succes van haar klanten.

Onderweg naar Net Zero
Sika stelt zich ten doel om een leidende rol in te nemen in het 
transformeren van de bouw- en productie-industrie naar een Net Zero 
toekomst. Daarom steunt Sika het “Science-Based Target initiative” 
(SBTi) en maakt deel uit van de groeiende populatie van leidende 
ondernemingen die heldere doelen stellen voor het reduceren van 
emissies conform het Klimaatakkoord van Parijs. Hiermee onderkent 
Sika de cruciale rol die ondernemingen spelen in het minimaliseren van 
klimaat risico’s voor de toekomst van onze planeet. 


